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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL







ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE RIO VERDE - GO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2018 

PROCESSO Nº 1986/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2018

CONTRATO N.º 037/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA/RS E A GLOBATEC ADAPTAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 26 dias do mês de Março de 2019, de um lado PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA/RS, com sede e foro em Chapada/RS, CEP 99530-000,  localizada à Rua Padre Anchieta, n° 90, inscrita no C.N.P.J. sob no 87.613.220/0001-79, neste ato representado pelo SR. CARLOS ALZENIR CATTO, portador da CPF nº 354.948.240-04, no uso da atribuição que lhe confere o Município de Chapada/RS, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e empresa GLOBATEC ADAPTAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ no 24.839.737/0001-60, estabelecida à Rua dos Cravos, no 310, Bairro Parque Oeste Industrial, Goiânia - GO, CEP 74.375-520, neste ato representada pelo(a) REPRESENTANTE LEGAL Sr(a). UBIRATAN CASTRO DOS SANTOS JÚNIOR, portador(a) do CPF no 701.258.991-49, doravante denominada CONTRATADA, em observância ao Processo no 1986/2018 e às disposições da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 que regulamenta o SRP e na Lei nº 8.078, de 1990, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão Presencial no 53/2018, mediante as Cláusulas e Condições a seguir enunciadas. 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato é a aquisição de: Ambulância de simples remoção, TIPO A, furgão, ano/modelo 2018/2018, para compor a frota da Prefeitura Municipal de Chapada/RS, conforme especificado na Ata de Registro de Preços nº 53/2018 e Edital do Pregão Presencial no 53/2018, independente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1 Especificações do objeto:

	Item
	Descrição
	Marca / Modelo
	Und Med
	Qtd
	Valor Unitário (R$)

	01
	Ambulância
	Renault / L2H2
	Und
	01
	178.500,00

	Especificações Técnicas

	Ambulância tipo van furgão, ano/modelo 2018/2018, 0 km, cor branca, com as seguintes configurações mínimas: motor 2.2 diesel, potência 130 cv, direção hidráulica ou elétrica, câmbio manual de 06 velocidades e uma ré, tanque de combustível 70 litros, combustível diesel s-10, rodas 16”, pneus 205/75 r16, portas: 02 portas dianteiras, 01 porta lateral corrediça com vidro de abertura corrediça, 02 portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90 a 180 graus ou de 90 a 270 graus). revestimento interno: revestimento interno com isolamento termo acústico; revestimento do teto, paredes e portas em material resistente e lavável; cabine do motorista com salão de atendimento deverá ser separada por material resistente e lavável, com janela corrediça de 0.40mm de comprimento por 0.20mm de altura em acrílico transparentes bipartidas e com trava; piso em alta resistência continuo, com até 10cm de altura para evitar frestas, sem emendas ou com emendas fundidas com próprio material e em material inoxidável, tipo alumínio xadrez, resistente a trafego pesado de pessoas e maca, antiderrapante, e deverá ser fornecido proteções em aço inoxidável no para choque e soleira da porta traseira onde os pés da maca raspem, para proteção de todos estes elementos. As arestas, junções internas nos pontos fixados do suporte de oxigênio, balcão e bancos deverão ter um sistema de proteção evitando as formações pontiagudas, a fim de aumentar a segurança e favorecer a assepsia. Deverá ser evitado o uso de massa siliconada nos acabamentos internos. bancada interna: 01 armário na parte superior próximo ao teto de 2.000mm de comprimento e 0.40 mm de profundidade, com portas corrediças em acrílico bipartidas com trava, do lado oposto a porta lateral (lado esquerdo) e borda arredondada; 01 armário tipo bancada com duas gavetas e borda arredondada para evitar cair objetos, de 1.000mm de comprimento por 0.50mm de largura do (lado esquerdo); 02 suportes para fixação do cilindro de oxigênio de 2m3 fixado próximo a porta traseira; banco na lateral direita escamotiavel tipo baú, revestido em courvin de cor cinza, com lixeira embutida, de tamanho que permita três pacientes sentados ou uma vítima em prancha longa, dotado de três cintos de segurança e que possibilite a fixação da vítima em prancha longa ao banco, com três encostos de cabeça do banco baú em courvin de cor cinza. Este banco tipo baú deve conter um orifício com tampa, na base inferior próximo a porta traseira que permita o escoamento da agua quando da lavagem do seu interior. a lixeira na parte inferior deste banco baú deverá ser de fácil acesso para o uso, remoção e colocação dos sacos de lixo de aproximadamente de 5 litros; na cabeceira da maca, localizado entre a cabine e a maca, ao longo do eixo desta, voltado para traseira do veículo, deverá haver uma poltrona de cor cinza de projeto ergonometro, com sistema giratório de 360o graus e com travamento em pelo menos seis posições equidistantes, cinto de segurança abdominal proporcionando total segurança ao ocupante, e distancia adequada para permitir que o profissional de saúde ofereça cuidados a vítima, incluindo vias áreas; suporte para transporte de uma prancha rígida de 2.000mm de comprimento. Armário e bancadas na cor cinza ou branca. maca do paciente: maca retrátil confeccionada em duro alumínio, instalada longitudinalmente no salão de atendimento, com no mínimo 1.900mm de comprimento e 550mm de largura, com sistema escamotiavel, com pneus de borracha maciça e sistema de freios, com trava de segurança para evitar fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45° graus; esta maca devera possuir três cintos de segurança fixos a mesma, equipado com travas rápidas, que permita perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima; deverá vir com um colchão em material resistente e impermeável de cor cinza, sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos e secreções; uma prancha rígida em material polietileno. suporte interno: original do veículo, acrescido com montagem de bateria adicional de no mínimo 150a para alimentação dos equipamentos e aparelhos internos, independente para o compartimento de atendimento; o sistema elétrico deverá estar dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens (do veículo e equipamentos) quer com a viatura em movimento ou estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores; deverá haver um sistema que bloqueie automaticamente o uso da bateria do motor para alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de emergência, quando estiver com motor desligado; o compartimento de atendimento, e o equipamento elétrico secundário devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos do circuitos do

Chassi do veículo; todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores principais ou

dispositivos eletrônicos de proteção a corrente (disjuntores automáticos ou manuais de rearmarão), e devem ser de fácil remoção e acesso para inspeção e manutenção; a central elétrica composta de disjuntor térmico e automático, reles, base de fusível, bateria, inversor de corrente, deverá ser instalado na bancada inferior próximo cabine do motorista; deverá conter inversor de corrente continua (12v) para alternada (110/220v) com capacidade mínima de 1000w de potência; painel elétrico interno ficara localizado na parede sobre a bancada inferior ao lado da poltrona giratória, devendo possuir mínimo de seis tomadas, sendo quatro tripolares (2p+t) de 110v (ac) e duas para 12v(dc), além dos interruptores com teclas do tipo iluminadas; tomada externa tripolar para captação de energia, instalada na parte inferior do lado esquerdo do veículo, devendo ser acompanhado por fio de extensão com sistema de plugues, fio mínimo de 2,5mm, tendo no mínimo 20 metros de comprimento; essa tomada deverá estar protegida contra intempéries, estando em uso ou não; transformador automático ligado a tomada de captação, que permita o carro a ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 vca e que forneça sempre 110 vca para as tomadas internas; chave geral instalada no banco do motorista. Iluminação interna: instalado no teto com no mínimo de seis luminárias de led de cor branca, possuindo no mínimo 50 led’s de alta eficiência luminosa; duas luminárias com foco dirigido sobre a maca, com lâmpadas de led de cor branca, angulo de abertura de 120° grau (categoria auto brilho) com lente policarbonato translucido; os acionadores das lâmpadas com interruptores serão instalados no balcão próximo as tomadas de voltagem. Sinalização luminosa externa: na parte dianteira acima do para-brisa no teto da cabine sinalizador tipo barra de led na cor vermelho, resistente a impactos e descoloração com tratamento uv, com comprimento mínimo de 1.000mm, com sinalizador sonoro acústico embutido com amplificador de potência mínima de 100w rms; três sinalizadores laterais de cada lado sendo nas cores vermelho e branco todos de led; dois sinalizadores traseiros um de cada lado na cor vermelho; um cilibrim acima da porta lateral corrediça e outro traseiro entre os dois sinalizadores; devera possuir kit estribo para faróis dianteiros, lanternas laterais e lanternas traseiras. Composto por unidade Power suppply de 12 a 30 vcc de entrada, proteção contra inversão de polaridade, quatro saídas independentes pulsadas de no mínimo 90fpm, lâmpadas de xênon helicoidal de no mínimo 100 joule (ws), vida útil mínima estimada 3.000 horas ou 3.000.000 flashes, com base de silicone para garantir a estanqueidade dos faróis e lanternas onde serão instaladas as mesmas. Sinalização sonora de emergência: sirene eletrônica constituída por amplificador com 200w (duzentos watts) de potência, e unidade sonofletoras com capacidade de 100w (cem watts) e, no mínimo, quatro tipos de sons independentes, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 120 db @13,8 vcc. A unidade sonofletora deverá ser instalada junto ao giroflex dianteiro acima da cabine e voltada para a dianteira. Será instalado sirene para marcha-a-ré do tipo sonoro, multi-volt de 12v a 72v, proteção para inversão de polaridade e baixo consumo. Ideal para sinalização sonora em manobras de atendimento rápido. Deverá ser acionado, automaticamente, todas as vezes que for engatada a marcha-a-ré da viatura. Sua capacidade sonora deverá atingir no mínimo 87db (decibéis). plotagem: grafismo de identificação da ambulância, dianteiro no capo com cruz afixada e abaixo escrito “ambulância” (invertida) de tamanho a compreender 50% da área visível do mesmo, nas portas de trás cruzes afixadas na janela, todos adesivos de elevada refletividade na cor vermelha do tipo “espelho” com material refletivo; nas laterais e na porta de traz identidade visual com logotipo da prefeitura em área não menor que 90 cm de largura em ambos os lados e atrás de no mínimo 50 cm com logotipo da gestão e os dizeres: “Ministério da Saúde – Governo Federal e Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura Municipal de Chapada”. Toda plotagem de decoração e sinalização do veículo deverá ser realizada e feita em película autoadesiva de alta performance com material refletivo de alta durabilidade e com impressão digital. itens de conforto e conveniência: cabine com 03 bancos, todos com cinto de segurança de três pontas conforme legislação vigente; ar condicionado cabine e salão para paciente sendo no salão do paciente o acionamento por painel digital de controle; vidros elétricos, alarme e trava elétrica acionada com a chave, retrovisores elétricos; som: rádio am/fm/usb/entrada auxiliar com dispositivo para desligar retirando a chave do contato; farol de neblina; equipamento de gps móvel ou fixo; sinalizador acústico sonoro de ré; e estribo ou degrau sob as portas lateral e traseiro para facilitar a entrada de passageiros em material inoxidável, com dimensões compatíveis com veículo de acordo com as normas da ABNT; protetor de cárter. Deverá conter itens de série e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação brasileira. Similar ou de melhor qualidade as marcas/modelos: Renault / Master, Fiat / Ducato, Mercedes - Benz / sprinter.


3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3.1 O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do contrato prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 O valor do presente Contrato é de R$ 178.500,00 (cento e setenta e oito mil e quinhentos reais); 
4.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da  execução  contratual,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos sociais,   trabalhistas,   previdenciários,   fiscais   e   comerciais   incidentes,   taxa   de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4.3 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, para o exercício de 2019 na classificação abaixo: 
0401 10 301 0107 1005 44905200000000 0040 0 2382.5 EQUIPAMENTOS E
0401 10 301 0107 1005 44905200000000 4002 0 2383.3 EQUIPAMENTOS E
0401 10 301 0107 1005 44905200000000 4505 0 2386.8 EQUIPAMENTOS E
5. CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA DO OBJETO

5.1 O veículo deverá ser entregue à CONTRATANTE no prazo de 90 (noventa) dias, a contar a partir da data de recebimento da Nota de Empenho, Contrato assinado e da disponibilização do endereço de entrega pela CONTRATANTE, prevalecendo a data do evento que ocorrer por último.

5.2 O veículo deverá ser entregue no endereço informado pela CONTRATANTE.

	Endereço
	Bairro
	Cidade
	CEP

	Rua Padre Anchieta, n° 90
	Centro
	Chapada/RS
	99530-000


6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto adjudicado estritamente de acordo com as especificações descritas no Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 Promover o acompanhamento da entrega do veículo, a fim de conferir no que for necessário às condições previstas neste Contrato. 

7.2 Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade no objeto deste Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações do Contrato.

7.3 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido neste Contrato.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1 Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE a Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente com a comprovação de entrega.

8.2 O pagamento será efetuado, pela CONTRATANTE, no prazo de até 30 (trinta) dias após apresentação da cobrança prevista no Item 8.1.

8.3 Qualquer dos documentos citados no Item 8.1 acima que apresentar incorreção será devolvido à CONTRATADA, para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente corrigida.

8.4 O pagamento será creditado pela CONTRATANTE em Conta Corrente da CONTRATADA, por meio de Ordem Bancária.

8.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a Ordem Bancária para pagamento. 

8.6 A CONTRATANTE pagará as faturas somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

8.7 O não pagamento nos prazos previstos nesta Cláusula acarretará multa à CONTRATANTE, mediante a aplicação da fórmula a seguir:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = índice de compensação financeira ( 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6/100) /365

I ( 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

9. CLÁUSULA NONA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

9.1 O preço contratado é fixo e irreajustável.

9.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

9.3 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO

10.1 O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

10.2 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do Contrato.

10.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

10.4 A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE  em  caso  de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.5 O  Termo  de  Rescisão  será  precedido  de  Relatório  indicativo  dos  seguintes aspectos, conforme o caso:

10.5.1 Balanço   dos   eventos   contratuais   já   cumpridos   ou   parcialmente cumpridos;

10.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.5.3 Indenizações e multas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1 Fica eleito o foro da Comarca de Carazinho/RS, para dirimir quaisquer questões, oriundas do presente instrumento convocatório, renunciando as partes qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Chapada/RS, 26 de março de 2019.
_______________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
Carlos Alzenir Catto

Prefeito Municipal
_______________________________________________________

                         GLOBATEC ADAPTAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA
TESTEMUNHAS:

1.________________________________  
Nome: Stefânia Grassi de Oliveira

CPF: 029.656.920/88

RG: 1062865959            
2. Nome: Daiane Michele Hanauer
CPF: 018.086.150-69
RG: 1093417424
Visto e Aprovado:

Gabryel Ott Ihme

OAB/RS 97.436

Procurador-Geral

Esta página de assinatura é parte integrante e indissociável ao Contrato nº 037/2019, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA/RS e a empresa GLOBATEC ADAPTAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA.
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